
Potenciales aplicaciones  

Pellet

Descripción 

Ventajas

Propiedades

Producto biomasa sólida, natural, sustentable,
constituido por 100% por aserrín seco
de madera de Pino radiata, sin aditivos
(aglomerantes, productos químicos), libre de
impurezas.
para uso como biocombustible en estufas de
combustión lenta (pellets) para calefacción. El
pellet de aserrín es una materia prima ideal
para calefacción de hogares debido a su bajo
contenido de humedad, alto poder calorífico y
bajas emisiones.

Dimensiones (aprox.): largo 1 (cm),
diámetro: 0,5 (cm)
Forma: cilíndrica
Color: blanco crema
Olor: a madera

Densidad: 600 kg/m  aprox
Contenido de humedad: 1 % aprox.

Fácil manipulación, combustión, transporte y
almacenamiento. No contiene volátiles, estable  
durable , no requiere de tratamientos de
conservación, no genera contaminación.

Información adicional

Combustión en estufas a  pellets 

Calderas de biomasa con fines domésticos
e industriales.

      (combustión lenta).

Formato de venta en sacos.
 Condiciones de almacenaje (lugar seco,
libre de humedad).
Despacho a domicilio en la provincia de
Arauco.

Información del producto

Plataforma de
innovación y

emprendimiento
en WPC
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