
Potenciales aplicaciones  

Descripción 

Propiedades

Aserrin
Seco

Producto natural, sustentable, constituido por
100% por aserrín seco de madera de
Pino radiata. Producto procesado en secador
rotatorio industrial. Producto tamizado, libre
de suciedad y seco, ideal para uso como
materia prima, fabricación de pellets de
combustión para calefacción. Además, el
aserrín seco es una materia prima ideal para
relleno de terrenos, como material secante,
absorbente, controlador de humedad, quitar
manchas, fortalecedor de plantas y
recuperador de terrenos degradados.

Dimensiones: Polvo y fibras cortas (500 µm
aprox.) en sacos de 70 x 45 cm
Formato: en sacos (saco de aserrín seco 5
kg aprox.)
Color: amarillo claro
Olor: a madera

Densidad: 110 -180 kg/m  aprox.
Contenido de humedad: 5 – 7 % aprox.

Materia prima para pellet de combustión,
compost natural para agricultura, relleno de
terrenos - absorbente.

Venta de producto en distintos formatos (en
sacos a sacas de mayor capacidad).
Condiciones de almacenaje (lugar seco, libre
de humedad)

Información adicional

Información del producto

Plataforma de
innovación y

emprendimiento
en WPC
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